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OS/40 - OS/41- OS/400 - OS/410 

PROLUNGHE PER OSSIGENOTERAPIA  

EXTENSION TUBING FOR OXYGEN THERAPY 

 

OS/40  OS/400                                    

 
OS/41   OS/410 

 

OS/40  OS/400 

Prolunga monouso per ossigeno terapia con tubo 
antischiacciamento e raccordi femmina/femmina 
Disposable sure flow extension tubing for oxygen 

therapy with female/female socket 
 
 

OS/41   OS/410 

Prolunga monouso per ossigeno terapia con tubo 
antischiacciamento e raccordi maschio/femmina 
Disposable sure flow extension tubing for oxygen 

therapy with male/female socket 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES 

MODELLO - REF OS/40 OS/400 OS/41 OS/410 

INDICAZIONI-INDICATIONS Ossigenoterapia - Oxygen therapy 

MATERIALE 

MATERIAL 

PVC di grado medicale senza ftalati.  
Prodotto senza lattice    

Medical grade PVC DEHP FREE  
Latex-free 

 TUBO - TUBING Ø ext.5 mm 

RACCORDI-CONNECTIONS 
Femmina / femmina universali  

Universal female / female socket 
Maschio / femmina universali  

Universal male / female socket 

LUNGHEZZA PROLUNGA  

LENGTH OF TUBING 
2 mt 5 mt 2 mt 5 mt 

CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA 

COMPLIANCE TO STANDARDS 

Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe IIa. 
Regulation (EU) 2017/745. Class IIa medical device 

 

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING 

CONFEZIONE PRIMARIA 

PRIMARY PACKAGING 

Singola in busta termosaldata di PE 
Singly packed in PE sealed pouch 

CONFEZIONE DI VENDITA 

SALE PACKAGING 

100 pezzi in scatola di cartone 
100 pcs in carton box 

IMMAGAZZINAMENTO 

STORAGE 

Temperatura: 0°C÷ +50°C – Umidità relativa: 20%÷80% 
Temperature: 0°C÷ +50°C – Relative Humidity: 20%÷80% 

SCADENZA 

EXPIRY 

5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione 
5 years from production date indicated on the package 

  

ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS 
MODELLO 

MODEL 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TECHNICAL FEATURES 
CONFEZIONAMENTO 

PACKAGING 

OS/40-20 
Come OS/40 – lunghezza prolunga 20cm 

As OS/40 – length of tubing 20cm 
Come OS/40 

As OS/40 
 


