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SCHEDA TECNICA  

 

Codice/ref.  

 

CER020, CER021, CER022 

CER024 ; CER025 

Prodotto:  Cerotti assortiti 

Destinazione d’uso: Applicazione a piccole ferite per proteggerle e coprirle 

Assemblatore PVS spa – via Leonardo da vinci 18, Cassina de Pecchi (Mi) 

Classificazione Dispositivo medico classe I 

Repertorio 73321 classificazione CND M4010101 

Marcatura CE: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso 

sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. 

 

 
Descrizione: 

I cerotti sono dispositivi medici utilizzati principalmente 

nelle industrie alimentari per garantire la sicurezza dei 

prodotti durante la lavorazione. Questi cerotti sono 

progettati per essere rilevabili dai metal detector, 

riducendo il rischio di contaminazione accidentale dei 

prodotti 

 

 

 

 

 

 

Formati: 

CER020 Confezione 100 cerotti assortiti 8 misure 

CER021 Confezione 100 cerotti 2×7 cm 

CER022 Confezione 100 cerotti 2,4×7 cm 

CER024 Confezione 50 cerotti 6×10 cm 

CER025 Confezione 50 cerotti 4,8×7 cm 

* Le immagini del prodotto sono fornite a scopo illustrativo e non costituiscono una rappresentazione accurata del prodotto finale 
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Technical Data Sheet       

Nonwoven for plasters and wound dressing  

 

Properties Values Test Method 

Fibre composition: Viscose and PE/PET fibres  

Top layer: non adherent PE net 

Bottom layer: aluminium foil 

Integrative substance: --- 

Colour: white nonwoven with silver bottom layer 

Total weight: 165 g/m² ± 10% ISO 29073-1 

Thickness: 1.20 mm ± 10% ISO 9073-2 

Delamination >1.30 N ASTM F88/F88M 

Absorbency capacity: >400% ISO 9073-6 

Absorbency rate: --- --- 

Storage conditions: protected from light and humidity 

Customer: Tenowo Italia catalogue 

Sizes: Available in rolls from 10 to 1600 mm* 
*references for the width concerned are provided in the related purchase agreements. 
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