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5,6 x 1,8 cm 

Supporto

Unità Tolleranza

- -

- -

- -

- -

g/m² ±10%

g/m² ±10%

μm ±10%

μm ±10%

- -

ADESIVO

Unità Tolleranza

- -

g/m² ±10%

g/m² ±10%

N/cm -

CARTA PROTETTIVA
Unità Tolleranza

- -

g/m² -

- -

PACKAGING PRIMARIO

Unità Tolleranza

- -

g/m² ±10%

- -

g/m² ±10%

- -

- -

PACKAGING SECONDARIO

Unità Tolleranza

- -

- -

g/m² ±10%

- -

DICITURE OBBLIGATORIE

Simboli

-

24/11/2023 Cusago
Laboratorio e Qualità

Eurosirel SpA

Codice di riciclo PAP 22

Tipo strato 2 carta  stampata esternamente

Grammatura 40

Dati Valori
Tipo carta monosiliconata 

Grammatura ≥ 60

Spessore TNT bianco 360

Grammatura accoppiato 30

Composizione strato centrale

Composizione strato a contatto 
con la pelle

n° 2 microtuboli in plastica

TNT bianco

Grammatura TNT bianco 50

Modalità di conservazione

Marchio di conformità CE

AFFNNNN

AAAA-MM

5 anni

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dai raggi solari

Vita utile del prodotto

Lotto

Scadenza

Marcatura CE

Monouso 

CNTXXXXXX

8017990CNTGN

Dispositivo Medico

Codice UDI-DI (Base)

Codice REF

Utilizzo 

Classificazione

Definizione

EUROSIREL S.p.A. - viale Europa, 30 - 20047 Cusago (MI) - Italy

Dati Valori

Dati

Indirizzo fabbricante

Spessore TNT pelle

Grammatura a contatto con la 
pelle

50

Dati

PAP 21Codice di riciclo

Tipo Astuccio

Materiale Cartoncino

Grammatura 240

Grammatura 40

Dati Valori
Tipo strato 1 carta  stampata esternamente

Codice di riciclo PAP 22

Adesivo saldante a freddo

Valori
Tipologia Acrilico

Forza di pelatura ≥ 1

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

Color Pelle esterno - color bianco internoColore

Cerotti Nasali (TNT color pelle)

480

Dati Valori
Materiale Tessuto non tessuto

Composizione strato esterno TNT color pelle

Grammatura TNT pelle 60


